SIKKERHEDSDATABLADE

If@lge 453/2010 og 1272/2008

(Alle henvisninger til EU-forordninger og direktiver er forkortet til kun nummerbetegnel sen)

Udfaadiget 2012-12-07

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn MASMEDIUM

1.2. Relevante identificer ede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der fraréades
| dentificer ede anvendel ser Aktivator

1.3. Neermere oplysninger om lever andgren af sikkerhedsdatabladet

Selskab Béatbyggeriet Tunarps Kvarn AB

Tunarps Kvarn 1
SE-56042 SANDHEM

Telefon +46 731834377
E-Post bjorn@batbyggeriet.eu
1.4. Nedtelefon

| nedstilfadde kontakt tillige Giftlinjen, tIf. 82 12 12 12, eller 112
Giftlinjen ikke-akut: http://www.giftlinjen.dk

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering efter 1272/2008
Akut toksicitet (Kategori 4 hud)
Akut toksicitet (Kategori 4 oral)
Akut toksicitet (Kategori 4 dampe)
Fetsende (Kategori 1B)
Kan forérsage en allergisk hudreaktion (Kategori 1)
Mistamkes for at skade fertiliteten eller det ufadte barn (Kategori 2 Virkning og eksponeringsvej ukendt)
Meget giftig for organismer, der lever i vand (Kategori Akut 1)
Meget giftig med langtidsvirkninger i vand (Kategori Cron 1)
Klassificering efter 1999/45/EG
Reproduktionstoksisk Kategori 3, Atsende, Hudsensibiliserende, Meget farlig for vandmiljzet.
2.2. Markningselementer
M aer kningselementer ifelge 1272/2008

Farepiktogrammer : ‘ '
Fare

Signalord

Faresatninger

H302 Farlig ved indtagelse

H312 Farlig ved kontakt med huden

H314 Forarsager alvorlige hudforbraandinger og gjenskader

H317 Kan udlgse allergisk hudreaktion

H332 Farlig ved indénding

H361 Mistamnkes for at forplantningsevnen eller skade det ufadte barn
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

Sikkerhedssagtninger
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P102 Opbevares utilgaangeligt for bern

P201 Indhent saarlige anvisninger far brug
P273 Undga udledning til miljeet
P281 Anvend de pakraevede personlige veanemidler
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Sgg laggehjadp
P501 Indhol det og beholderen afleveres hos auktorisert affal dshandteringsanlasgg
M aerkningselementer ifalge 1999/45/EG
Se punkt 16.
2.3. Andrefarer
Ikke relevant.

PUNKT 3: SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM
INDHOLDSSTOFFER

Dette produkt bestar af en homogen vaeskeblanding.

3.2. Blandinger
Bemagk at tabellen viser kendte farer for stoffernei en ren form. Disse farer reduceres eller elimineres, nar de blandes eller fortyndes,
se Punkt 16d.

Indhol dsstoff Klassificering Koncentration
BENZYLALKOHOL
CAS-nummer 100-51-6 Acute Tox 4oral, Acute Tox 4vapour; H302, H332 30 - 60%
EF-nummer 202-859-9 Xn; R20/22

Index-nummer 603-057-00-5

4-NONYLPHENOL BRANCHED

CAS-nummer 84852-15-3 Acute Tox 4oral, Skin Corr 1B, Repr 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; 15 - 30%
EF-nummer 284-325-5 M = 1; H302, H314, H361, H400, H410
Index-nummer 601-053-00-8 | C N; R22 R34 Repr3 R62 Repr3 R63 R50/53

3-AMINOMETHYL-355TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN

CAS-nummer 2855-13-2 Acute Tox 4dermal, Acute Tox 4oral, Skin Corr 1B, Skin Sens 1, Aquatic 15 - 30%
EF-nummer 220-666-8 Chronic 3; H312, H302, H314, H317, H412
Index-nummer 612-067-00-9 C; R21/22 R34 R43 R52/53

1,3-BISAMINOMETHYL)CYCLOHEXANE

CAS-nummer 2579-20-6 Acute Tox 4oral, Skin Corr 1B, Skin Sens 1; H302, H314, H317 15 - 30%
C; R22 R34 R43
CYCLOHEXANEMETHANAMINE
CAS-nummer 38294-64-3 Acute Tox 4dermal, Acute Tox 4oral, Skin Corr 1B, Skin Sens 1, Aquatic 15 - 30%
EF-nummer 500-101-4 Chronic 2; H312, H302, H314, H317, H411

CN; R21/22 R34 R43 R51/53

2-PIPERAZIN-1-YLETHYLAMIN

CAS-nummer 140-31-8 Acute Tox 4dermal, Acute Tox 4oral, Skin Corr 1B, Skin Sens 1, Aquatic 5-10%
EF-nummer 205-411-0 Chronic 3; H312, H302, H314, H317, H412
Index-nummer 612-105-00-4 C; R21/22 R34 R43 R52/53

PHENOL, 2-NONYL-, BRANCHED

CAS-nummer 91672-41-2 Acute Tox 4oral, Skin Corr 1B, Repr 2fd, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic1; [1-5%
EF-nummer 294-048-1 M = 1; H302, H314, H361fd, H400, H410
C N; R22 R34 R50/53 Repr3 R62 R63

Forklaringer til stoffernes klassifikation og maakning er angivet i Punkt 16e. Officielle forkortelser er skrevet med normalt font. Tekst i
kursiv er specifikationer og/eller kompletterende information, som anvendes ved beregning af denne blanding fareklassifikation, se Punkt
16b
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PUNKT 4: FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af far stehjad psforanstaltninger
Generelt
Lag personen i aflast sideleje, hvis han er bevidstlgs eller fortumlet.
Efterlad aldrig en tilskadekommen alene. Stat kan snart blive vaare, nogle gange flere timer efter forgiftning.
Ring omgéendetil en GIFTLINJE eller en lagge.
Skyl umiddelbart udsatte kropsdele med store mamngder vand. Hvis skaden er handfladestor eller sterre eller hvis produktet er
kommet i ansigtet far umiddelbart den beskadigte til sygehus.
Ved indanding
Lad den beskadigte hvile p& varm plads med frisk luft eller ilt, og fer snarest til sygehus.
Ved kontakt med gjene
Fjern faste partikler.
Sky! straks med temperert vand 15 - 20 min med vidt &bne gjnen; Hvis symptom bestr, opseg lame.
Hvis muligt, fjern umiddelbart eventuelle kontaktlinser.
Vigtigt! Skyl ogsa under transporten til sygehus (gjenlasge).
Ved hudkontakt
Tilsmudset tgj tages af.
Vask med rigeligt med vand og kontakt lagge.
Ved indtagelse
Skyl munden grundig med meget vand men SLUG IKKE.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og for sinkede
Risiko for aspiration med kemisk lungeinflammation som fa@lge. Atsesar.
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjadp og seerlig behandling er nadvendig
Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: BRANDBEKAMPELSE

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukkemidler
Slukkes med vandtage, pulver, kuldioxid eller alkoholresistent skum.
Uegnede slukkemidler
Maikke slukkes med vand under hgjt tryk.
5.2. Saxligefarer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Braander under dannelse af reg indeholdende sundhedsskadelige gasser (kuloxid og kuldioxid) samt, ved ufuldsteendig forbraanding,
aldehyder og andre irriterende stoffer.
Ved kontakt med metaler dannes brint som kan danne eksplosiv blanding med |uft.
Bemaak at dlukkevandet kan indeholde giftige eller i avrigt skadelige stoffer.
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Beskyttel sesforanstaltninger tragffes med hensyn til gvrigt material pa brandstedet.
Ved brand brug friskluftsmaske.
Ved branslukning brug heldaskkende tgj der beskytter mod agsende stoffer.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED
UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veer nemidler og nadprocedur er
Gasmaske med filter B (grd) eller stevfilter 11b (P2) kan vagre nadvaandig.
Brug kemiskt beskyttelsestgj ved sanering af sterre udslip.
Ved udslip til vandindlgbssted, tilkald umiddelbart politi og brandvaesnet, tIf. 112.
Undga indanding og kontakt med hud og gjne.
Ved smaudslip < 5 kg Forlad omradet og ventiler dampene vaek.
Observere at skyllevandet kan vaare agsende.
6.2. Miljgbeskyttel sesfor anstaltninger
Undga udledning til jord, vand eller luft.
Forhindre udledning af spildevand.
Indehold udgivelse, s det ikke lgber ind i brande og i jorden.

Sikkerhedsdatablad for MAS MEDIUM. Udgave 2012-12-07 side3 af 10



Altid ring til alarmcentralen pa utilsigtede udslip af dette produkt. Vis dette sikkerhedsdatablad.
6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Sanering af gentagne eller sterre spild (over 1 kg) af dette prdoukt ber geres af professionelt saneringssel skab.
Opsug vaesken i inert materiale f.eks Vermiculit, indsamle materiale og send det til bortskaffelse som farligt affald.
Skyll med stor maangde (50-100 volumer) vand; Tarr derefter op.
Resterne efter sanering afleveres som farligt affald. Kontakte Kommune-kemi for naarmere oplysninger. Vise dette
sikkerhedsdatablad.
Spild af dette produkt kan eventyre holdbarheden hos bygnings- og konstruktionsmaterial og dermed forérsage ras.
6.4. Henvisning til andre punkter
For udvadgel se af handsker se punkt 8.

PUNKT 7: HANDTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Indande ikke dampene og undga kontakt med hud, gjne og tgj.
Produktet skal opbevares sddan at sundheds- og miljarisikoer forebygges. Undga kontakt med mennesker og dyr og slipp ikke
produktet ud i fglsom miljga.
Opbevaresi tag lukket originalemballage.
Hold dette produkt afskaret frafedevarer og utilgaangeligt for begrn og kededyr.
Spise, drikk og ryg ikkei de rum, hvor dette produkt handteres.
Arbejdet sdledes at spild er forhindret. Hvis spild forekommer, ordne det med det samme, som beskrevet i punkt 6 i dette
sikkerhedsdatabladet.
Undga udledning til jord, luft og vand.
Réadfare sig med de kommunale rensningsanlagg om begramsning af emissioner i kloaknettet.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevarestart og kaligt (frostfrit, men ikke over 30 °C).
Handteresi stinkskab eller plads med tilsvarende sikkerhed.
Opbevaresi godt ventileret skab, ikke over gjenhgjde.
Utrymningsplan ber finnes og flugtveje maikke blokeres.
Ngdbruser og mulighed til gjenskylling skal findes pa arbejdspladsen.
Emballagen opbevaresi trug af plastic for at forhindre agtseskader ved spild.
7.3. Sarlige anvendel ser
Ikke relevant.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE
VARNEMIDLER

8.1. Kontrolparametre
8.1.1 Nationale greenseveer dier,
Samtlige ingredienser (se punktum 3) savner hygiejniske gramsevaadier.
8.2. Eksponeringskontrol
For at minimererisici skal der tages hensyn til sundhedsfarer (se Punkt 2, 3 og 10) for dette produkt og et eller flere af stoffernei
henhold til EU-direktiv 89/391 og 98/24 samt national arbejdsmiljelovgivning.
Brug sikkerhedsbriller eller ansigtsskeam.
Anvend beskyttel seshandsker af butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rédfer dig med en arbejdsmedicinsk ekspert om
aternative materialer. Vis dette sikkerhedsdatabl ad.
Arbejde uden beskyttel seshandsker ber kun ske ved handtering af meget smé maangder.
Vadg en mekanisk slidstyrke, der svarer til arbejdstypen i henhold til dette piktogram med fire cifre, som indikerer modstand mod
afsibning, skaareeffekter, senderrivning og punktering, hvor 1 er lavest og 4 eller 5 er bedst.
Beskytte alle nggne hud, der kan komme i kontakt med produktet.
Gasmaske med filter B (grd) eller stevfilter 11b (P2) kan vagre ngdvaandig.
Begramsning miljdexposition, jf. punkt 12.
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PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlssggende fysiske og kemiske egenskaber

a)

b)
©)
d)
€)
f)

9
h)
i)
)

k)
)
m)
n)
0)
p)
)
r)
S
t)

9.2.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

Udseende

Lugt
L ugttearskel
pH-veadi
Smeltepunkt/frysepunkt
Begyndel seskogepunkt og
kogepunktsinterval
Flammepunkt
Fordampningshastighed
Antaandelighed (fast stof, luftart)
@vre/nedre antaandel ses- eller
ekspl osionsgraanser
Damptryk
Dampmassefylde
Relativ massefylde
Opl gselighed
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand
Selvantaandel sestemperatur
Dekomponeringstemperatur
Viskositet
Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber
Andre oplysninger
Ingen data il rédighed

10.1. Reaktivitet
Produktet indeholder ingen stoffer, som kan fere til farlige reaktioner under normale handterings — og anvendel sesforhol d.
10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale opbevarings - og anvendel sesforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ikke opgivet

10.4. Forhold, der skal undgas

Ikke opgivet

10.5. Materialer, der skal undgas

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Kulilte (CO), kuldioxid (CO2) og sundhedsskadelige og irriterende stoffer.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Undga kontakt med oxiderende stoffer.
Undgé kontakt med syrer.

Form: veeske

Farve: Gullig

Ikke tillempeligt
Ikke tillempeligt
Ikke tillempeligt
Ikke tillempeligt
Ikke tillempeligt

>93°C

Ikke tillempeligt
Ikke tillempeligt
Ikke tillempeligt

0,13300kPa
Ikke tillempeligt
1kg/L

Oplasdighed i vand Uoplaselig (<0.001%)

Ikke tillempeligt
Ikke tillempeligt
Ikke tillempeligt
Ikke tillempeligt
Ikke tillempeligt
Ikke tillempeligt

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Almen eller uspecifik toksicitet
Bemagk at produktet er sundhedsskadeligt.
Bemagk at produktet er eller indeholder stof der beskadiger fertiliteten.
Den hovedsagelige risikoen med dette produkt er dets agsende evner.

Bemaak at produktet er eller indeholder allergent stof.
Bemagk at produktet er eller indeholder miljefarligt stof.

akutte virkninger
Ikke klasset som akut-giftigt stof.
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Sundhedsskadelighed

Produktet er sundhedsskadelig.
Toksicitet ved gentagen dosering

Stoffet er skadeligt ved langvarig eksposition.

Risiko for lungeadem.
CMR-virkninger

Kan forérsage teratogene skader (fosterskader).
Sensibilisering

Eksem (atopiskt eller ukendt type) kan forekomme.

Allergent stof.
Atsende og lokalirriterende virkninger

Produktet er agsende. Hudbeskadigel se kan opst&indenfor et minut, gjenbeskadigel se indenfor sekunder.
Syner gisme og antagonisme

Forstegrker alergirisikoen hos andre stoffer.
Pavirkning pa omdgmmet og andr e psykiske virkninger

Pavirken pA omdgmmet eller andre psykiske virkninger kan ikke udelukkesi hgje dosiser.
Pavirkning pa menneskets mikroflora

Indvirkning pa menneskets mikroflora kan ikke pavises eller er ubetydelig.
Relevante toksikologiske egenskaber

BENZYLALKOHOL

LD50 Oralt rotte = 1230 mg/kg

4-NONYLPHENOL BRANCHED

LD50 Oralt rotte = 1300 mg/kg

PUNKT 12: MILJOOPLYSNINGER

12.1. Toksicitet
4-NONYLPHENOL BRANCHED
LC50 Minnow (Pimephales promelas) 96h = 0,128 mg/L
EC50 Stor dafnie (Daphnia magna) 48h = 0,085 mg/L
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Produktet indeholder visse bestanddele, der ikke er letnedbrydelige.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Dette produkt eller nogen af dets ingredienser akkumuleresi naturen.
12.4. Mabilitet i jord
Produktet kan ikke blandes med vand.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Der er ikke udfart en kemikaliesikkerhedsrapport.
12.6. Andre negative virkninger
Ikke opgivet

PUNKT 13: FORHOLD VEDRYRENDE BORTSKAFFELSE

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affaldshandtering for produktet
Produktet er giftigt eller sundhedsskadeligt og affaldet skal derfor, hvis det ikke behandlets sidan att denne risiko elimineres,
betragtes som farligt gods.
Lagg ogsa maarke til lokale regler for bortskaffelse.
Produktet er adsende og affaldet skal derfor, hvis det ikke neutraliserets, betragtes som farligt gods.
Produktet er miljgfarligt og affaldet skal derfor, hvis det ikke behandlets sadan att denne risiko elimineres, betragtes som farligt
gods.
Se 0gsa Bekendtgerelse om affald (BEK nr 619 af 27/06/2000).

Inddeling efter 2006/12
Anbefalet affaldskode: 20 01 27 Maling, trykfarver, klabestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer.
Anbefalet affaldskode: 06 02 05 Andre baser.
Genvinding af produktet
Dette produkt genbruges normalt ikke.
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PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Dette produkt forventes kun at skulle transporteres ad vej eller jernbane og kun transportreglerne ADR/RID er sdledes anvendelige. Hvis
andre transportmidier skal anvendes, skal du kontakte udgiveren af dette sikkerhedsdatablad.
14.1. UN-nummer
2735
14.2. UN-for sendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
AMINER, FLYDENDE, ATSENDE, N.O.S.
14.3. Transportfareklasse(r)
Klasse
8: Atsende stoffer
Klassifikationskode (ADR/RID)
C7:
Sekundeerfare (IMDG)
Faresedler

14.4. Emballagegruppe
Emballagegruppe: I
14.5. Miljgfarer
Se punkt 2 og 12.
14.6. Seerligeforsigtighedsregler for brugeren
Tunnéelrestriktioner
Tunnelkategori: E.
14.7. Bulktransport i henhold til bilag 11 i MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke tillempeligt
14.8 Anden transportinformation
Transportkategori: 3; Maksimal totalmaangde pr. transportenhed: 1000 kg eller liter.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Sarlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg
Ikke tillempeligt.
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Vurdering af stoffer og udarbejdelse af kemikaliesikkerhedsrapporter under 1907/2006 Bilag | er endnu ikke udfaret.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

16a. Angivelse, hvor der er foretaget eendringer af den forudgaende version af sikkerhedsdatabladet
Revisioner af dette dokument
Dette er den farste udgave.
16b. Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet
Heleteksten for koder for fareklasser og kategorier naevnt i Punkt 3

Combust Liq Brandbar veeske med flammepunkt >93 °C

Acute Tox 4oral Akut toksicitet (Kategori 4 oral)

Acute Tox 4vapour Akut toksicitet (Kategori 4 dampe)

No phys haz Ikketildelt fysisk fare

Skin Corr 1B Aetsende (Kategori 1B)

Repr 2 Mistankes for at skade fertiliteten eller det ufadte barn (Kategori 2 Virkning og
eksponeringsvej ukendt)

Aquatic Acute 1 Meget giftig for organismer, der lever i vand (Kategori Akut 1)

Aquatic Chronic1l; M =1 Meget giftig med langtidsvirkninger i vand (Kategori Cron 1)

Acute Tox 4dermal Akut toksicitet (Kategori 4 hud)

Skin Sens 1 Kan forarsage en allergisk hudreaktion (Kategori 1)

Aquatic Chronic 3 Kronisk fare for vandmiljget (Kategori Cron 3)

Aquatic Chronic 2 Giftig for organismer, der lever i vand, med langtidsvirkninger (Kategori Cron 2)
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Repr 2fd Mistamnkes for at skade fertiliteten og det ufadte barn (Kategori 2 Eksponeringsvej ukendt)
Udferlig definition af defarer, der blev naavnt i Punkt 2
Acute Tox 4dermal
ATE (acute toxicity estimate - estimeret akut toksicitet) 1000-2000 mg/kg
Acute Tox 4oral
ATE (acute toxicity estimate - estimeret akut toksicitet) 300-2000 mg/kg
Acute Tox 4vapour
ATE (acute toxicity estimate - estimeret akut toksicitet) 10-20 mg/kg
Skin Corr 1B
Pagrundlag af resultater fra dyreforseg klassificeres stoffet som agsende, delkategori 1B i henhold til 1272/2008 Bilag | ), dvs.
det forérsager synlig nekrose gennem epidermis og ned til dermis hos mindst 1 ud af 3 forsegsdyr ved eksponering i over 3
minutter, men ikke over 1 timer ved en observationstid pa 14 dage. Typiske skader, som forérsages af agsende stoffer er sar,
bladninger og blodige sarskorper. Ved slutningen af observationsperioden pa 14 dage opstér ogsa en misfarvning af huden, som
skyldes blegning, omréder med hértab og ar
Skin Sens 1
Stoffer skal klassificeres som hudsensibiliserende (kategori 1) i overensstemmelse med kriterierne nedenfor: (i) hvis der hos
mennesker er dokumentation for, at stoffet kan fremkal de overfelsomhed ved kontakt med huden i et betydeligt antal personer,
eller (ii) hvor der er positive resultater fra et relevant dyreforsag. Koncentrationsgraansen 0,1% for frembringel se anvendestil de
sazrlige magrkningskrav i 1272/2008 Afsnit 2.8
Repr 2
Kategori 2 uden specifikation af virkning eller administrationsvej: Stoffer, hvor der findes noget bevis fra mennesker eller
forsagsdyr, om muligt suppleret med anden information, for at stoffet kan have negative virkninger pa seksuel funktion og
fertilitet eller pa afkommets udvikling, og hvor der ikke er tilstraskkeligt overbevisende bevis for, at de omtalte stoffer skal
klassificeresi Kategori 1. Mangler i et studie kan gare beviserne mindre overbevisende, og det kan derfor vare nemmere med en
klassifikation i Kategori 2
Aquatic Acute 1
Akut fare for vandmiljget 96 t LC50 (for fisk) <=1 mg/l og/eller 48 t EC50 (for krebsdyr) <=1 mg/l og/eller 72 eller 96 t ErC50
(for alger eller andre vandorganismer) <=1 mg/|
Aquatic Chronic1; M =1
Fare for skadelige langtidsvirkninger for vandmiljget. 96 t LC50 (for fisk) <=1 mg/l og/eller 48t EC50 (for krebsdyr) <= 1 mg/l
og/eller 72 eller 96 t ErC50 (for alger eller andre vandorganismer) <= 1 mg/l og stoffet ikke er hurtigt nedbrydeligt og/eller den
eksperimentelt fastsatte BCF >= 500 (eller, hvis vaadien for BCF mangler, anvendeslog Kow >= 4)
Forklaringer af forkortelsernei afsnit 14
ADR Den europagske konvention om international transport af farligt gods ad vej
RID Reglement for international transport af farligt gods med jernbane
Tunnelrestriktionskode: E: Passage forbudt gennem tunneller af kategori E.
Transportkategori: 3; Maksimal totalmaangde pr. transportenhed: 1000 kg eller liter.
16¢. Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder
Datakilder
Primazre datatil beregning af fareklassifikationen er fortrinsvis blevet taget fra den officielle europad ske klassifikationdliste,
1272/2008 Bilag |, opdateret til 2012-12-13.
Hvor sddanne data manglede, blev der for det andet anvendt den dokumentation, som ligger til grund for den officielle
klassifikation, f.eks. [IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). For det tredje blev der brugt information
fra anerkendte internationale kemikalievirksomheder, og for det fjerde fra anden tilgaangelig information, f.eks. fraandre
leverandarers sikkerhedsdatablade eller fra non-profit-organisationer, hvorved der blev udfert en ekspertbedemmel se af kildens
troveardighed.
Heleteksten for bestemmelser, som er naevnt i dette sikkerhedsdatablad
453/2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010 af 20. maj 2010 om aandring af Europa-Parlamentets og
Rédets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begramnsninger for
kemikalier (REACH)
1272/2008 EUROPA-PARL AMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om
klassificering, maakning og emballering af stoffer og blandinger og om aandring og ophaevelse af direktiv
67/548/EQF og 1999/45/EF og om aandring af forordning (EF) nr. 1907/2006
1999/45/EG EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS DIREKTIV 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnaamel se af
medlemsstaternes love og administrative bestemmel ser om klassificering, emballering og etikettering af farlige
pragarater
89/391 RADETSDIREKTIV af 12. juni 1989 om ivarksadtelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed under arbejdet
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98/24 RADETS DIREKTIV 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under
arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende saardirektiv i henhold til direktiv 89/391/EQF,
artikel 16, stk. 1)
2006/12 EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS DIREKTIV 2006/12/EF &f 5. april 2006 om affald
1907/2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begramsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et
europad sk kemikalieagentur og om aandring af direktiv 1999/45/EF og ophaavelse af Radets forordning (EQF) nr.
793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rédets direktiv 76/769/E@F og Kommissionens
direktiv 91/155/E@F, 93/67/EQF, 93/105/EF og 2000/21/EF Bilag |
16d. Hvilke metoder til evaluering af information, der er anvendt til klassificeringen
Beregningen af denne blandings fareklassifikation er udfart som en sammenlagt evaluering ved hjadp af en ekspertbedgmmmelse i
henhold til 1272/2008 Bilag |, hvor a tilgaangelig information, som kan have en betydning for at fastlaggge blandingens
fareklassifikation opvejes, og i henhold til 1907/2006 Bilag XI.
16e. Fortegnelse over devigtigste R-sastninger, far eseetninger og sikker hedsseetninger
Fuldtekst for risikoangivelser naevndei punktum 3
R20/22 Farlig ved indanding og ved indtagel se
R22 Farlig ved indtagelse
R34 AEtsningsfare
Repr3  Mistanke om humant reproduktionstoksisk stof
R62 Mulighed for skade pa forplantningsevnen
R63 Mulighed for skade pa barnet under graviditeten
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forérsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget
R21/22 Farlig ved hudkontakt og ved indtagel se
R43 Kan give overfglsomhed ved kontakt med huden
R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forérsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget
Fuldtekst for faresatninger ifglge naevndei punktum 3
H302  Farlig ved indtagelse
H332  Farlig ved indanding
H314  Fordrsager avorlige hudforbraandinger og gjenskader
H361  Misteankesfor at forplantningsevnen eller skade det ufgdte barn
H400  Meget giftig for vandlevende organismer
H410  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
H312  Farlig ved kontakt med huden
H317  Kan udigse alergisk hudreaktion
H412  Skadelig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
H411  Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
H361fd Misteankesfor at skade forplantningsevnen. Mistaankes for at skade det ufgdte barn
16f. Radgivning om egnet uddannelse/instruktion af arbejdstagernefor at sikre beskyttelse af menneskers sundhed
og milj get
Advarsel for felagtigt brug
Dette produkt kan forarsage skade ved fejlagtigt brug. Producenten, distributaren eller leverandaren ansvarer ikke for skader til felge
af andet end tilsigtet brug.
Anden relevant information
M aerkningselementer ifalge 1999/45/EG

- . .

/Aetsende Miljefarlig
R-sagninger
R20/21/22 Farlig ved indanding, ved hudkontakt og ved indtagel se
R62 Mulighed for skade pa forplantningsevnen
R63 Mulighed for skade p& barnet under graviditeten
R34 AEtsningsfare
R43 Kan give overfglsomhed ved kontakt med huden
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget
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S-satninger
S1/2

S26

S35
S36/37/39
45

S61

Opbevares under |8s og utilgangeligt for bern

Kommer stoffet i gjnene, skylles straks grundigt med vand og |agye kontaktes

Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made

Brug saaligt arbejdstgj, egnede beskyttel seshandsker og -briller/ansigtsskeam

Ved ulykkestilfad de eller ved ildebefindende er omgaende |asgebehandling ngdvendig; vis etiketten, hvis det
er muligt

Undga udledning til miljeet. Se saalig vejledning/leverandarbrugsanvisning

Opgifter om dette dokument
Dette sikkerhedsdatablad har genererets af programmet KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Teknikringen 10, SE-583 30 Linkdping,

Sverige.
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