SAKERHETSDATABLAD

Enligt 453/2010 och 1272/2008

(Allahénvisningar till EU-férordningar och direktiv & férkortade till endast nummerbeteckningen)

Utféardat 2012-12-07

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH

BOLAGET/FORETAGET
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn MAS SLOW
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avr &ds fran
| dentifierade anvandningar Aktivator
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller siker hetsdatablad
Foretag Béatbyggeriet Tunarps Kvarn AB
Tunarps Kvarn 1
56042 SANDHEM
Telefon 0731834377
E-post bjorn@batbyggeriet.eu

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
| nodlége kontakta Giftinformationscentralen, larmnr 112
Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 08-33 12 31; http://www.giftinformationscentralen.se

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt 1272/2008
Akut toxicitet (Kategori 4 angor)
Akut toxicitet (Kategori 4 hud)
Akut toxicitet (Kategori 4 oral)
Misstanks skada fertiliteten eller of6tt barn (Kategori 2 Effekt och exponeringsvag okanda)
Frétande (Kategori 1B)
Kan orsaka en allergisk hudreaktion (Kategori 1)
Giftigt for vattenlevande organismer med |angtidseffekter (Kategori Cron 2)
Klassificering enligt 1999/45/EG
Reproduktionstoxisk Kategori 3, Frétande, Allergiframkallande vid hudkontakt, Miljofarlig i vattenmiljo.
2.2 Méarkningsuppagifter
Mérkningsuppgifter enligt 1272/2008

Faropiktogram : ' '
Fara

Signalord

Faroangivel ser

H302 Skadligt vid fortéring

H312 Skadligt vid hudkontakt

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

H332 Skadligt vid inandning

H361 Missténks kunna skada fertiliteten eller det of dda barnet
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med |angtidseffekter
Skyddsangivelser

P102 Forvaras odtkomligt for barn

P201 Begér sérskildainstruktioner fore anvandning

Sékerhetsdatablad for MAS SLOW. Edition 2012-12-07 Sid 1(9)



pP273 Undvik utsldpp till miljon

pP281 Anvand lamplig personlig skyddsutrustning
P308+P313 Om du exponerats eller utsitts pa annat sétt: Sok |&karvard
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sok |akarvard
P501 Innehdllet och behdllaren [amnas till auktoriserad avfallshanteringsanl dggning
Markningsuppgifter enligt 1999/45/EG
Se Avsnitt 16.
2.3 Andrafaror
Ej relevant.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM
BESTANDSDELAR

Denna produkt bestér av en homogen vétskeblandning.

3.2 Blandningar
Observera att tabellen visar kénda faror for ingrediensernai ren form. Farorna minskas eller elimineras nér de blandas eller spads ut,
se Avsnitt 16d.

Bestandsdel Klassificering Koncentration
BENSYLALKOHOL

CASnr  100-51-6 Acute Tox 4oral, Acute Tox 4vapour; H302, H332 30 - 60%

EG nr 202-859-9 Xn; R20/22

Index nr  603-057-00-5

1,3CYKLOHEXANDIMETANAMIN

CASnr  2579-20-6 Acute Tox 4oral, Skin Corr 1B, Skin Sens 1; H302, H314, H317 15 - 30%
C; R22 R34 R43

CYKLOALIFATISK AMIN

CASnr 38294-64-3 Acute Tox 4dermal, Acute Tox 4oral, Skin Corr 1B, Skin Sens 1, Aquatic Chronic 2; 15 - 30%
EGnr 500-101-4 H312, H302, H314, H317, H411
C N; R21/22 R34 R43 R51/53

ISOFORONDIAMIN

CASnr 2855-13-2 Acute Tox 4dermal, Acute Tox 4oral, Skin Corr 1B, Skin Sens 1, Aquatic Chronic 3; 15 - 30%
EGnr 220-666-8 H312, H302, H314, H317, H412
Index nr  612-067-00-9 C; R21/22 R34 R43 R52/53

4-NONYLFENOL GRENAD

CASnr 84852-15-3 Acute Tox 4oral, Skin Corr 1B, Repr 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; M = 1; 5-10%
EGnr 284-325-5 H302, H314, H361, H400, H410
Index nr ~ 601-053-00-8 | C N; R22 R34 Repr3 R62 Repr3 R63 R50/53

Forklaringar till ingrediensernas klassificering och mérkning gesi Avsnitt 16e. Officiellaforkortningar & skrivna med normal stil. Med
kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvéants vid berékning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Generellt
L&gg personen i framstupa sidolége, om han & medvetsl s eller omtcknad.
Lamna aldrig en skadad person ensam. Léget kan snabbt forvéarras, ibland fleratimmar efter forgiftningen.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL édller |&kare.
Spola omedel bart utsatta kroppsdelar med stora mangder vatten. Om skadan & handflatestor eller storre eller om produkten
kommit i ansiktet for omedelbart den skadade till sjukhus.

Vid inandning
L&t den skadade vila pavarm plats med frisk |uft eller syrgas, och for snarast till sukhus.

Vid kontakt med égonen
Tag bort fasta partiklar.
Skélj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med viddppna 6gon. Om symptom kvarstar, sok |&kare.
Om mgjligt avldgsna omedel bart eventuella kontaktlinser.
Viktigt! Skolj aven under transporten till sjukhus (6gonlékare).
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Vid hudkontakt
Tag av férorenade klader.
Spola med rikligt med vatten (n6ddusch) och kontakta |&kare.
Vid fértaring
Skdlj forst munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT skdljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och
kontakta l&kare. Framkalla EJ KRAKNING.
4.2 De viktigaste symptomen och effekter na, bade akuta och fordr6jda
Risk for aspiration med kemisk lunginflammation som féljd. Fratsar.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel
Slackes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbesténdigt skum.
Olampliga slackmedel
Far g dackas med vatten med hogt tryck.
5.2 Sarskilda faror som dmnet éler blandningen kan medféra
Brinner under utveckling av rok innehallande hélsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) samt, vid ofullstandig forbranning,
aldehyder och andra giftiga, halsofarliga, irriterande eller miljofarliga dmnen.
Vid kontakt med metaller kan bildas vétgas som kan orsaka explosion i blandning med luft.
Observera att slackvattnet kan innehdlla giftigaeller i dvrigt skadliga amnen.
5.3 Rad till brandbekampningsper sonal
Skyddsatgarder vidtas med hansyn till Gvrigt material pa brandplatsen.
Vid brand anvénd friskluftsmask.
Vid brandsl&ckning anvand heltackande kladsel som skyddar mot frétande &mnen.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Gasmask med filter B (grd), eller dammfilter 11b (P2) kan beh6vas vid sanering.
Anvand kemskyddsdrakt vid sanering av storre utsl&pp.
Vid utdapp i skyddat vatten, kontakta omedelbart raddningstjansten, tel 112.
Undvik inandning samt kontakt med hud och égon.
Vid smautsldpp < 5 kg Utrym omradet och ventilera bort angorna.
Observera att spolvattnet kan vara frétande.
6.2 Milj6skyddsatgar der
Undvik utsldpp till mark, vatten eller luft.
Forhindra utdépp i aviopp.
Vallain utsldpp sa att det inte rinner ner i dagvattenbrunnar eller i marken.
Kontakta alltid réddningstjénsten vid oavsiktliga utslpp av denna produkt. Visa detta sékerhetsdatabl ad.
6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
Sanering av upprepade eller storre spill av denna produkt bor goras av professionell sanerare.
Sug upp vétskan i inert absorptionsmedel t ex Vermikulit, samlaihop materialet och skicka det for avfallshantering.
Spolarent med stor méngd (50-100 volymer) med vatten; Torka dérefter upp.
Resterna efter sanering lamnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhdlIningsverk for narmare information. Visa detta
sékerhetsdatablad.
Spill av denna produkt kan aventyra hallfastheten hos byggnads- och konstruktionsmaterial och darmed orsakaras.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
For val av skyddshandskar se avsnitt 8.
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AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1

Forsiktighetsmatt for séker hantering

Inandas € angorna och undvik kontakt med hud, 6gon och kl&der.

Produkten skall forvaras sa att hélso- och miljorisker forebyggs. Undvik kontakt med manniskor och djur och sl&pp inte ut produkten i
kénslig miljo.

Forvarasi val tillsdluten originaférpackning.

Hall denna produkt avskiljd fréan matvaror och utom rackhall foér barn och husdjur.

At, drick och rok intei lokal dar denna produkt hanteras.
Arbeta sa att spill forebyggs. Om spill dnda skulle uppstd, dtgarda det omedelbart enligt anvisningarnai Avsnitt 6 i detta
sékerhetsdatablad.

7.2

7.3

Undvik utslépp till mark, luft och vatten.

Radgor med kommunens reningsverk om begransningar av utsldpp i avloppsnétet.
Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Lagrastorrt och svalt (frostfritt, men g 6ver 30°C).

Hanteras i dragskap eller utrymme med motsvarande sakerhet.

Forvarasi val ventilerat utrymme, g 6ver 6gonhdjd.

Utrymningsplan ska finnas och utrymningsvagarna far g vara blockerade.
Noddusch och 6gonspolning skall finnas pa arbetsplatsen.

Forpackningen forvarasi trég av plast for att hindra fréatskador vid spill.
Specifik slutanvandning

Ej relevant.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV
EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1

8.2

Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella gr é&nsvérden, Sverige
Samtligaingredienser (se Avsnitt 3) saknar hygieniska gréansvérden.
Begransning av exponeringen
For forebyggande av risker i arbetet maste hansyn tastill halsofarorna (se Avsnitt 2, 3 och 11) med denna produkt eller négon av dess
ingredienser enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljolagstiftning.
Anvand skyddsglasigon, korgglasdgon eller visir.
Anvand skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rédfréga arbetsmedicinsk expert for alternativt material. Visa
detta sékerhetsdatabl ad.
Arbete utan skyddshandskar bor endast férekomma vid hantering av mycket sma mangder.
Vaj mekanisk dlitstyrka med hansyn till arbetsuppgiftens art enligt markning med vidstéende piktogram med fyra siffror som visar
motstand mot nétning, skareffekter, rivning och punktering dér 1 & samst och 4 eller 5 &r bast.
Skydda all bar hud som kan ténkas kommai kontakt med produkten.
Gasmask med filter B (grd) eller dammfilter b (P2) kan behdvas.
For begrénsning av miljdexposition, se Avsnitt 12.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1
a)

b)
<)
d)
€
f)
9
h)
i)
)

Information om grundléggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende Form: vétska
Farg: ljusgul
Lukt Ej tillampligt
Lukttroskel Ej tillampligt
pH-vérde Ej tillémpligt
Sméltpunkt/fryspunkt Ej tillampligt
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Ej tillampligt
Flampunkt >03°C
Avdunstningshastighet Ej tillampligt
Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillémpligt
Ovre/undre brénnbarhetsgrans eller Ej tillémpligt

explosionsgrans

Sak

erhetsdatablad for MAS SLOW. Edition 2012-12-07 Sid 4(9)



k) Angtryck 0,13300kPa

) Angdensitet Ej tillampligt
m) Relativ densitet 1kg/L

n) Loslighet Lodighet i vatten Oloslig (<0.001%)
0) Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillampligt

p) Savanténdningstemperatur Ej tillampligt

q) Sonderfallstemperatur Ej tillampligt

r Viskositet Ej tillampligt

s) Explosiva egenskaper Ej tillémpligt

t) Oxiderande egenskaper Ej tillémpligt

9.2 Annan information
Inga uppgifter tillgangliga

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Produkten innehaller inga @mnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och anvandningsférhallanden.
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil under normalalagrings- och anvéndningsbetingel ser.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Ej angivet
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Ej angivet
10.5 Ofdrenliga material

Undvik kontakt med oxiderande &mnen.

Undvik kontakt med syror.
10.6 Farliga sonder delningsprodukter

Kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och hdlsoskadliga och irriterande &mnen.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekter na
Allman eller ospecifik toxicitet
Observera att produkten &r halsoskadlig.
Observera att produkten &r eller innehéller amne som skadar fertiliteten.
Den huvudsakliga risken med denna produkt & dess frétande egenskaper.
Observera att produkten &r eller innehdller allergent &mne.
Observera att produkten &r eller innehdller miljofarligt amne.
Akuta effekter
Ej klassat som akut-giftigt &mne.
Hélsoskadlighet
Produkten &r halsoskadlig.
Toxicitet vid upprepad dosering
Amnet & skadligt vid langvarig exposition.
Risk for lungodem efter 6 timmar till nagot dygn.
CM R-effekter
Kan orsaka teratogena skador (fosterskador).
Sensibilisering
Eksem (atopiskt eller okand typ) kan forekomma.
Allergent amne.
Fratande och irriterande effekter
Produkten &r frétande. Hudskada kan uppkommainom mindre &n en minut, 6gonskada inom sekunder.
Synergism och antagonism
Forstarker allergirisken hos andra @mnen.
Paverkan pa omdomet och andra psykiska effekter
Paverkan pa omdmet eller andra psykiska effekter kan g uteslutas i hoga doser.
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Paverkan pa manniskans mikroflora

Inverkan pa manniskans mikroflorakan g pavisas eller &r obetydlig.
Relevanta toxikologiska egenskaper

BENSYLALKOHOL

LD50 Oralt rétta= 1230 mg/kg

4-NONYLFENOL GRENAD

LD50 Oralt rétta= 1300 mg/kg

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet
4-NONYLFENOL GRENAD
L C50 dritsa (Pimephal es promelas) 96h = 0,128 mg/L
EC50 Hinnkréafta (Daphnia magna) 48h = 0,085 mg/L
12.2 Persistens och nedbrytbar het
Produkten innehdller vissa bestdndsdelar som g &r |&ttnedbrytbara.
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Denna produkt eller nagon av dess ingredienser ackumulerasi naturen.
12.4 Rérligheteni jord
Produkten &r inte blandbar med vatten.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Ingen kemikaliesdkerhetsrapport har utforts.
12.6 Andra skadliga effekter
Ej angivet

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering for produkten
Produkten &r giftig eller hdlsoskadlig och avfallet ska darfor, om det & behandlats sa att denna risk elimineras, betraktas som
farligt avfall.
Beakta &ven lokalaregler for avfallshantering.
Produkten & frétande och avfallet ska dérfor, om det g neutraliserats, betraktas som farligt avfall.
Produkten & milj6farlig och avfallet ska darfor, om det g behandlats sa att dennarisk elimineras, betraktas som farligt avfall.
Se dven Avfallsforordning SFS 2011:927.

Klassificering enligt 2006/12
Rekommenderad avfallskod: 20 01 27 Farg, tryckfarg, lim och hartser som innehaller farliga amnen.
Rekommenderad avfallskod: 06 02 05 Andra baser.
Atervinning av produkten
Denna produkt atervinns normalt inte.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Denna produkt forvantas endast transporteras pa vag eller jarnvag och ar darfor endast beddmd enligt regelverken ADR/RID. Skulle annat
transportsétt bli aktuellt, kontakta utgivaren av detta sdkerhetsdatablad.
14.1 UN-nummer
2735
14.2 Officiell transportbendmning
AMINER, FLYTANDE, FRATANDE, N.O.S.
14.3 Faroklassfor transport
Klass
8: Frétande &mnen
Klassificeringskod (ADR/RID)
C7: Fratande 8mnen utan sekundéarfara, Basiska amnen: Organiska vatskor
Sekundérfara (IMDG)
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Etiketter

14.4 For packningsgrupp
Forpackningsgrupp: 111
14.5 Milj6faror
Se avsnitt 2 och 12.
14.6 Sarskilda for siktighetsatgar der
Tunnéelrestriktioner
Tunnelkategori: E.
14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och | BC-koden
Ej tillampligt
14.8 Ovrig transportinfor mation
Transportkategori: 3; Hogsta totalméngd per transportenhet 1000 kg eller liter.

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sdkerhet, hdlsa och milj6
Ej tillampligt.
15.2 Kemikaliesaker hetshedémning

Beddmning och kemikaliesékerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga | har &nnu g utforts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

16a. Upplysningar om vilka forandringar som har gjortsav den foregaende versionen
Revisioner av detta dokument
Detta &r forsta versionen.
16b. Forklaring till férkortningarnai sdker hetsdatabladet
Fulltext fér koder for far oklass och kategori namndai Avsnitt 3

Combust Liq Brannbar vétska med flampunkt >93 °C

Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral)

Acute Tox 4vapour Akut toxicitet (Kategori 4 angor)

Skin Corr 1B Frétande (Kategori 1B)

Skin Sens 1 Kan orsaka en allergisk hudreaktion (Kategori 1)

Acute Tox 4dermal Akut toxicitet (Kategori 4 hud)

Aquatic Chronic 2 Giftigt for vattenlevande organismer med |angtidseffekter (Kategori Cron 2)
No phys haz Ej &satt fysikalisk fara

Aquatic Chronic 3 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande org (K ategori Cron 3)

Repr 2 Misstanks skada fertiliteten eller of6tt barn (Kategori 2 Effekt och exponeringsvéag okénda)
Aquatic Acute 1 Mycket giftigt for vattenlevande organismer (Kategori Akut 1)

Aquatic Chronicl; M =1 Mycket giftigt med |angtidseffekter i vatten (Kategori Cron 1)

Utforlig definition av farorna namndai Avsnitt 2
Acute Tox 4vapour
ATE (acute toxicity estimate - uppskattad akut toxicitet) 10-20 mg/kg
Acute Tox 4dermal
ATE (acute toxicity estimate - uppskattad akut toxicitet) 1000-2000 mg/kg
Acute Tox 4oral
ATE (acute toxicity estimate - uppskattad akut toxicitet) 300-2000 mg/kg
Repr 2
Kategori 2 utan angivande av effekt eller tillforselvag: Amnen for vilka det finns vissa beldgg som galler manniskor eller
forsoksdjur, om méjligt kompl etterade med annan information, for att &mnena kan ha negativa effekter pa sexuell funktion och
fertilitet eller pa avkommans utveckling, och dar beldggen inte &r tillrackligt 6vertygande for att amnenai fraga skaklassificerasi
kategori 1. Brister i en studie kan géra beléggen mindre 6vertygande och det kan darfor vara lémpligare med en klassificering i
kategori 2
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Skin Corr 1B
Pagrundval av resultaten fran djurforsoken klassificeras &mnet som fratande, underkategori 1B enligt 1272/2008 Bilagal ), dvs
det orsakar synlig nekros genom epidermis och ned till dermis, hos minst 1 av 3 forsoksdjur vid exponering av mer &n 3 minuter
men inte mer &n 1 timme vid en observationstid pa 14 dagar. Typiska skador som orsakas av fratande amnen &r sar, blédningar
och blodiga sarskorpor. | slutet av observationsperioden pa 14 dagar uppkommer ocksa en missfargning av huden pa grund av
blekning, partier med héravfall och &rr
Skin Sens 1
Amnen ska klassificeras som sensibiliserande vid hudkontakt (kategori 1) om
i) det finns humandata som visar att &mnet kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt hos ett betydande antal individer, eller
ii) om det finns positiva resultat fran ett |ampligt djurtest
Koncentrationsgrénsen 0,1% for elicitering anvands for de sérskilda mérkningskraven i 1272/2008 Avdelning 2.8 som &r avsedda
att skyddaindivider som redan sensibiliserats
Aquatic Chronic 2
Fara for skadliga |angtidseffekter for vattenmiljon:
96 h LC50 (for fisk) >1 till <=10 mg/l och/eller
48 h EC50 (for kraftdjur) >1 till <=10 mg/| och/eller
72 eller 96 h ErC50 (for alger eller andra vattenvaxter) >1 to <=10 mg/l och &mnet &r inte snabbt nedbrytbart och/eller den
experimentel It faststallda BCF >= 500 (eller, om vérdet p& BCF saknas, anvands log Kow >= 4), sdvidainte NOEC-varden for
kronisk toxicitet & > 1 mg/l
Foérklaringar till forkortningar i Avsnitt 14
ADR Europeiska Gverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vig
RID Reglementet for internationell transport av farligt gods pa jarnvag
Tunnelrestriktionskod: E; Passage forbjuden genom tunnlar av kategori E.
Transportkategori: 3; Hogsta totalméngd per transportenhet 1000 kg eller liter.
16¢. Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor
Datakaéllor
Primérdata for berakningen av farorna har i forsta hand hamtats frén den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008
Bilagal , uppdaterad till 2012-12-13.
Dar sadana uppgifter saknas har i andra hand anvants den dokumentation som ligger till grund for den officiella klassificeringen, t
ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). | tredje hand har anvants information fran ansedda
internationella kemikalieforetag, ochi fjarde fran Gvrig tillganglig information, t ex fran andra leveranttrers sikerhetsdatablad
eller fran ideella organisationer, varvid en expertbedémning skett av k&llans trovardighet. Om, trots detta, tillforlitlig information
inte hittats, s har farorna bedémts av expertis pa grundval av kanda faror frén liknande amnen, varvid principernai 1907/2006
och 1272/2008 har fdljts.
Fulltext for forfattningar néamnda i detta sdker hetsdatablad
453/2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om &ndring av Europaparlamentets och
radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier
(REACH)
1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, mérkning och férpackning av 8mnen och blandningar, &ndring och upphévande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt andring av férordning (EG) nr 1907/2006
1999/45/EG EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillndrmning av
medlemsstaternas lagar och andra forfattningar om klassificering, forpackning och mérkning av farliga preparat

89/391 RADETS DIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om &tgérder for att framja forbéttringar av arbetstagarnas
sakerhet och hélsai arbetet
98/24 RADETS DIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hélsa och sakerhet mot risker som

har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde sérdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)
2006/12 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall
1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvérdering, godkénnande och begrénsning av kemikalier (Reach), inréttande av en europeisk
kemikaliemyndighet, andring av direktiv 1999/45/EG och upphavande av radets férordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt rédets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG Bilagal
16d. Metoder for att utvardera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anvandes fér klassificeringen
Berakningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvagd bedémning med hjélp av en expertbedémning i enlighet
med 1272/2008 Bilagal, dér al tillgénglig information som kan ha betydel se for att faststélla farorna med blandningen végs samman,
och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI.
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16e. Forteckning 6ver relevanta R-fraser, far oangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser
Fulltext for riskfraser namndai Avsnitt 3
R20/22 Farligt vid inandning och fortéring
R22 Farligt vid fortéring
R34 Frétande
R43 Kan ge alergi vid hudkontakt
R21/22 Farligt vid hudkontakt och fortéring
R51/53 Giftigt for vattenlevande organismer; kan orsaka skadliga |angtidseffekter i vattenmiljon
R52/53 Skadligt for vattenlevande organismer; kan orsaka skadliga l8ngtidseffekter i vattenmiljon
Repr3  Misstéankt reproduktionstoxiskt for ménniskor
R62 Mdjlig risk for nedsatt fortplantningsférmaga
R63 Magjlig risk for fosterskador
R50/53 Mycket giftigt for vattenlevande organismer; kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon
Fulltext fér faroangivelser enligt GHS/CLP ndmndai Avsnitt 3
H302 Skadligt vid fortéring
H332 Skadligt vid inandning
H314 Orsakar allvarliga frétskador pa hud och 6gon
H317 Kan orsakaallergisk hudreaktion
H312 Skadligt vid hudkontakt
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med |angtidseffekter
H412 Skadligalangtidseffekter for vattenlevande organismer
H361 Missténks kunna skada fertiliteten eller det of6dda barnet
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med |angtidseffekter
16f. Rad om lamplig utbildning for anstallda for att skydda manniskors halsa och miljon
Varning for felaktig anvandning
Denna produkt kan orsaka skada vid felaktig anvandning. Tillverkaren, distributéren eller leverantéren ansvarar € for skador till foljd
av annan anvandning an den fér vilken produkten &r avsedd.
Ovrig relevant information
Mérkningsuppgifter enligt 1999/45/EG

Farosymbol
Frétande Miljofarligt
R-fraser
R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och fortéring
R62 Mjlig risk for nedsatt fortplantningsformaga
R63 Méjlig risk for fosterskador
R34 Frétande
R43 Kan ge dlergi vid hudkontakt
R51/53 Giftigt for vattenlevande organismer; kan orsaka skadliga | angtidseffekter i vattenmiljon
S-fraser
S1/2 Forvarasi Iast utrymme och odtkomligt for barn
S26 Vid kontakt med 6gonen spola genast med mycket vatten och kontakta |ékare
S36/37/39 Anvand lampliga skyddsklader, skyddshandskar samt skyddsglastgon eller ansiktsskydd
45 Vid olycksfall, illaméende eller annan péverkan kontakta omedel bart |skare. Visa om mojligt etiketten
S61 Undvik utsl8pp till miljon. Las sérskilda instruktioner/varuinformationsblad

Uppgifter om detta dokument
Detta sékerhetsdatablad har genererats av programmet KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Teknikringen 10, SE-583 30 Linkdping,
Sverige.
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